
DETALLE SISTEMA TREMPROOF 250 GC

Protección y aislamiento de
Impermeabilización con
Geotextil NT 200 gr/m2    o
Plástico de 6 mils mínimo

Losa de Concreto 3000 psi

Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

TREMPROOF 250GC
LíneaDetalle

D1 Impermeabilización de placas y cubiertas 26/05/20 V_02Detalle de Instalación Típico

TREMproof 250 GC o TREMproof 201/60 Estructura en concretoProtección / Aislamiento

Mortero o concreto de
nivelacion segun ACI 302

TREMproof 250 GC o
TREMproof 201/60

Pega de Acabado

Acabado



Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

TREMPROOF 250GC
LíneaDetalle

D2 Impermeabilización de placas y cubiertas 26/05/20 V_02Tratamiento de Sifones

TREMproof 250 GC o TREMproof 201/60 Estructura en concretoProtección / Aislamiento

Mortero o concreto
de nivelacion segun
ACI 302

TRATAMIENTO DE SIFONES Y DESAGÜES

Protección y aislamiento
de Impermeabilización
con Geotextil NT 200
gr/m2    o Plástico de 6 mils
mínimo

TREMproof 250 GC o
TREMproof 201/60

Cordon en Vulkem
116 o Dymonic 100

Sellasil Soporte

Pega de Acabado

Acabado



Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

TREMPROOF 250GC
LíneaDetalle

D3 Impermeabilización de placas y cubiertas 26/05/20 V_02Tratamiento de Fisuras

TREMproof 250 GC o TREMproof 201/60 Estructura en concretoProtección / Aislamiento

TRATAMIENTO DE FISURAS MENORES a 1,6 mm con SISTEMA TREMPROOF 250 GC

TREMproof 250 GC o
TREMproof 201/60

Protección y aislamiento
de Impermeabilización
con Geotextil NT 200
gr/m2    o Plastico de 6 mils

Mortero o concreto
de nivelacion segun
ACI 302

Pega de Acabado

Acabado

Capa de refuerzo TREMproof
250 GC o TREMproof 201/60
a 30 mils o 60 mils si la fisura
tiene movimiento

15 cm



Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

TREMPROOF 250GC
LíneaDetalle

D4 Impermeabilización de placas y cubiertas 26/05/20 V_02Tratamiento de fisuras mayores a 1.6 mm

TREMproof 250 GC o TREMproof 201/60 Estructura en concretoProtección / Aislamiento

TREMproof 250 GC o
TREMproof 201/60 a
60 mils

Protección y aislamiento
de Impermeabilización
con Geotextil NT 200
gr/m2    o Plástico de 6 mils
mínimoMortero o concreto

de nivelación según
ACI 302

Pega de Acabado

Acabado

Sellasil soporte

Capa de refuerzo
TREMproof 250 GC o
TREMproof 201/60 a 30 mils
o 60 mils si la fisura tiene
movimiento

Sello de Juntas con
Vulkem 45 SSL o
Dymonic 100

15 cm



Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

TREMPROOF 250GC
LíneaDetalle

D5 Impermeabilización de placas y cubiertas 26/05/20 V_02

TREMproof 250 GC o TREMproof 201/60 Estructura en concretoProtección / Aislamiento

Mortero o concreto de nivelación según ACI 302

TREMproof 250 GC o TREMproof 201/60 a 60 mils

Superstop

Regata para remate de impermeabilización sellada
con Dymonic 100 o Vulkem 116

Sello de remate de enchape con Dymonic 100 o Vulkem 116

Mediacaña de 1” x 1” con Dymonic 100 o Vulkem 116

Protección y aislamiento de impermeabilización
con Geotextil NT200 gr/m2      o Plástico de 6 mils
mínimo

Pega de acabado

Acabado

Tratamiento de Mediacaña



Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

TREMPROOF 250GC
LíneaDetalle

D5 Impermeabilización de placas y cubiertas 26/05/20 V_02

TREMproof 250 GC o TREMproof 201/60 Estructura en concretoProtección / Aislamiento

Tratamiento de Penetraciones

TREMproof 250 GC o
TREMproof 201/60 a 60 mils

Protección y aislamiento de
Impermeabilización con Geotextil
NT 200 gr/m2    o Plástico de 6 mils
mínimo

Losa de Concreto 3000 psi

Abrazadera metálica inoxidable o
nylon

Acabado

Pega

Mortero o concreto
de nivelación según
ACI 302

Media caña de 2.5 cm x 2.5 cm
con Dymonic 100 o Vulkem 116

Sello de remate  con Dymonic 100 o Vulkem
116



Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

TREMPROOF 250GC
LíneaDetalle

D6 Impermeabilización de placas y cubiertas 26/05/20 V_02

TREMproof 250 GC o TREMproof 201/60 Estructura en concretoProtección / Aislamiento

3D del sistema

TREMproof 250 GC o
TREMproof 201/60 a 60 mils

Protección y aislamiento de
Impermeabilización con
Geotextil NT 200 gr/m2    o
Plástico de 6 mils mínimo

Mortero o concreto de
nivelación según ACI 302

Pega

Acabado (césped sintético /
baldosa)

Losa de Concreto 3000 psi
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