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D1/001 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS 27/09/19 V_01DETALLE - TÍPICO INSTALACIÓN  CUB.METÁLICAS

Cubierta metalica Borde de cubiertaPermafab

Encapsule todos los tornillos / sujetadores con
GEOGARD Seam Sealer (un galón sirve para
encapsular aproxima- damente 200 tornillos)

D2

D3

D4

Todos los traslapos horizontales y verticales deben
tratarse con GEOGARD Seam Sealer aplicado con
brocha a todas las áreas de unión expuestas.
GEOGARD Seam Sealer se aplica mejor con brocha.

El óxido suelto, restos de de-laminación y pintura,
deben ser removidos por medio de: LIMPIEZA CON
HERRAMIENTA MANUAL - LIMPIEZA CON
HERRAMIENTA MECÁNICA O LIMPIEZA CON AGUA A
ALTA PRESIÓN a no menos de 2.000

GEOGARD Seam Sealer / Permafab encapsulado

Flanches perimetrales

Sujetadores

Traslapos

Alumanation 301

Geogard seam seler Alumanation 301
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D2/001 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS 27/09/19 V_01REMATE ESQUINAS - TORNILLOS / SUJETADORES

Cubierta metalica Borde de cubiertaPermafab Geogard seam seler Alumanation 301

D2

Primera capa de Seam selaer

150 mm de permafab embebido en
bordes y esquinas

Segunda  capa de Seam selaer

D3
Tornillo encapsulado con
Geogard Seam selaer

.

--
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D3/001 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS 27/09/19 V_01TRASLAPOS

Cubierta metalica Borde de cubiertaPermafab Geogard seam seler Alumanation 301

Tratamiento de traslapos :
PERMAFAB embebido en
GEOGARD SEAM SELER

Tornillo encapsulado con
Geogard Seam selaer

PERMAFAB  a lo largo de
traslapos
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D4/001 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS 27/09/19 V_01CABALLETES/ CUMBRERAS

Cubierta metalica Borde de cubiertaPermafab Geogard seam seler Alumanation 301

PERMAFAB

GEOGARD SEAM SELER

NOTA:
Todas las uniones alrededor de los
ventiladores de la cumbrera deben
sellarse usando GEOGARD Seam Sealer
y PERMAFAB en combinación de 3
pasos. La cobertura aproximada de
GEOGARD Seam Sealer será de 30-40
pies lineales (9,1 a 12,2 metros
lineales)/galón.

.
Todas las uniones alrededor de los ventiladores
de la cumbrera deben sellarse usando
GEOGARD Seam Sealer y PERMAFAB en
combinación de 3 pasos. La cobertura
aproximada de GEOGARD Seam Sealer será de
30-40 pies lineales (9,1 a 12,2 metros
lineales)/galón.
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