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GEOGARD®  LO CAPA BASE Borde de cubiertaPermafab GEOGARD®  FINISH COAT

D1

D2

D3

GEOGARD®  LO CAPA BASE

GEOGARD®  FINISH COAT se debe aplicar a un
rendimiento de 1 gal /100 ft2 (16 mils húmedos) en
todas las superficies.

 VULKEM 116 o DYMONIC 100 , asegurando
una altura mínima de 1.5 cm, en cada lado
del sello, formando un ángulo de 45°

PERMAFAB refuerzo y detalle de remates

Las grietas en la superficie mayores a 0.8 mm, se deben
abrir a un mínimo de 6.4 mm de ancho x 6.4 mm de
profundidad y sellarlas con un material elastomérico
tipo VULKEM 116, VULKEM 45 SSL, DYMONIC
100 o similares

Placa en concreto



GEOGARD®  FINISH COAT
PERMAFAB refuerzo y detalle de remates
GEOGARD®  LO CAPA BASE

REPARACIÓN FISURAS
EN SISTEMA EXISTENTE

GEOGARD®  LO CAPA BASE

PERMAFAB 4-6 " refuerzo y
detalle de remates

GEOGARD®  FINISH COAT
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GEOGARD®  LO CAPA BASE Borde de cubiertaPermafab GEOGARD®  FINISH COAT
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GEOGARD®  LO CAPA BASE Borde de cubiertaPermafab GEOGARD®  FINISH COAT

 VULKEM 116 o DYMONIC 100 , asegurando
una altura mínima de 1.5 cm, en cada lado
del sello, formando un ángulo de 45°

GEOGARD®  LO CAPA BASE
GEOGARD®  FINISH COAT se debe aplicar a un
rendimiento de 1 gal /100 ft2 (16 mils húmedos) en
todas las superficies.

PERMAFAB refuerzo y detalle de rematesSustrato

El sustrato debe contar con las juntas de dilatación moduladas y selladas, siguiendo las
buenas prácticas de ingeniería (como las dadas en el ACI 302) para evitar que la
formación de grietas y fisuras se calquen sobre el sistema de impermeabilización.
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