
Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

PARASEAL - Entre placas
LíneaDetalle

D1_001 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01TRATAMIENTO DE ESQUINA INTERIOR (3 PLANOS)

Muro en Concreto Paraseal Anclajes Permanent Seam Tape

PASO 1 PASO 2

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.

Se requieren 2.5 cm x

2.5 cm de Paragranular
o Paramastic, para crear

una media caña

Cortar y doblar Paraseal
en la esquina, como se
observa en la imagen

Paraseal. La cara de
Polietileno debe estar del
lado del instalador

Utilizar Permanent
Seam Tape en
todos los traslapos y
ejes

Asegurar la
membrana por
medio de anclajes
en las esquinas
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Sin escala

Contiene FechaSistema

PARASEAL - Entre placas
LíneaDetalle

D2_002 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01TRATAMIENTO DE ESQUINA INTERIOR (3 PLANOS)

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.

PASO1 PASO 2

Se requieren 2.5 cm x 2.5
cm de Paragranular o
Paramastic, para crear una
media caña

Paraseal con la cara de
Polietileno ubicada del lado
del instalador

En la esquina, cortar y
doblar Paraseal como se
muestra en la imagen

Utilizar Permanent
Seam Tape en todos
los traslapos y ejes

En la esquina, cortar y
doblar Paraseal como se
muestra en la imagen

Asegurar la membrana
por medio de anclajes
en las esquinas

Muro en Concreto Paraseal Anclajes Permanent Seam Tape Paragranular
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Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

PARASEAL - Entre placas
LíneaDetalle

D3_003 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01INSTALACIÓN TÍPICA DE MEMBRANA

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.

Losa en Concreto Paraseal Permanent Seam Tape Placa en mortero + acabado

Permanent Seam Tape

Placa en concreto ó
Mortero + Acabado

3.8 cm

Losa en Concreto

Paraseal

Cara de Bentonita

Cara de Polietileno
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Contiene FechaSistema

PARASEAL - MUROS DE CONTENCIÓN

LíneaDetalle

D3_004 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01
MUROS DE CONTENCIÓN TERMINACIÓN SUPERIOR
CON DRENAJE

Sellar con Vulkem 116
ó Dymonic 100

Instalar Paraterm Bar de forma
continua, anclándola
aproximadamente cada 20 cm

Sellar todas las
uniones verticales
con Permanent
Seam Tape.

Instalar Paraseal con
la cara de Polietileno
del lado del instalador

Terreno

El nivel de
acabado debe
terminar bajo la
impermeabilización
con Paraseal

TREMDrain

3.8 cm

A'

A Paraterm Bar anclada cada
20 cm aproximadamente

Paraseal con la cara
de Polietileno del
lado del instalador

Sello en Vulkem 116 ó
Dymonic 100

Acabado a nivel de
instalación del Paraseal

Anclaje

TremDRAIN

Recubrimiento Impermeable
sobre el muro

Traslapo de

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.

Sustrato ParagranularParaseal Anclajes Permanent Seam Tape Vulkem 116 ó
Dymonic 100
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Contiene FechaSistema

PARASEAL - MUROS DE CONTENCIÓN

LíneaDetalle

D4_005 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01
MUROS DE CONTENCIÓN TERMINACIÓN SUPERIOR
SIN DRENAJE

Sustrato ParagranularParaseal Anclajes Permanent Seam Tape Vulkem 116 ó
Dymonic 100

Sellar con Vulkem 116
ó Dymonic 100

Instalar Paraterm Bar de forma
continua, anclándola
aproximadamente cada 20 cm

Sellar todas las
uniones verticales
con Permanent
Seam Tape.

Instalar Paraseal con
la cara de Polietileno
del lado del instalador

Terreno

El nivel de
acabado debe
terminar bajo la
impermeabilización
con Paraseal

3.8 cm

A'

A Paraterm Bar anclada cada
20 cm aproximadamente

Paraseal con la cara
de Polietileno del
lado del instalador

Sello en Vulkem 116 ó
Dymonic 100

Acabado a nivel de
instalación del Paraseal

Anclaje

Recubrimiento Impermeable
sobre el muro

Traslapo de

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.
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PARASEAL - MUROS DE CONTENCIÓN

LíneaDetalle

D5_006 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01
MUROS DE CONTENCIÓN INSTALACIÓN DE
MEMBRANA

Muro en Concreto ParagranularParaseal Anclajes Permanent Seam TapeSuperstop

2"

1"

Superstop Utilizar 1" de Paragranular antes de instalar Paraseal, formando
una media caña en el punto de encuentro entre la placa y el
muro.

Todas las uniones verticales deben
ser selladas con Permanent Seam
Tape.

Instalar Paraseal con la cara de
Polietileno hacia el lado del
instalador

Sellar con Vulkem 116 ó Dymonic 100

Instalar y anclar Paraterm Bar
de forma continua cada 20 cms.

1 mt

Paraseal debe ser anclado cada 45 cms
en sentido horizontal, y aproximadamente
cada metro en sentido vertical

3.8 cm

20 cm

45 cm

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.
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PARASEAL - MUROS DE CONTENCIÓN

LíneaDetalle

D1_007 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01
MUROS DE CONTENCIÓN TERMINACIÓN INFERIOR EN
ESQUINAS EXTERIORES

Muro en Concreto ParagranularParaseal Anclajes Permanent Seam TapeSuperstop

Pieza de Paraseal para la esquina,
con la cara de Polietileno del lado
del instalador. Aplique Paramastic

Se requiere 2" de Paragranular
o Paramastic antes de instalar
Paraseal, en el punto de
encuentro entre la placa y el
muro.

Utilice Permanent Seam Tape
en todas las uniones verticales.
(Se interrumpe la continuidad
de la cinta para claridad en el
dibujo).

Instale Paraseal con la cara de
Polietileno del lado del
instalador.

20 cmEl Paraseal debe ser
anclado cada 20 cms

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.
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PARASEAL - MUROS DE CONTENCIÓN

LíneaDetalle

D2_008 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01
MUROS DE CONTENCIÓN TERMINACIÓN INFERIOR EN
ESQUINAS INTERNAS

Muro en Concreto ParagranularParaseal Anclajes Permanent Seam TapeSuperstop

Utilice 2" de Paragranular o
Paramastic antes de instalar
Paraseal, formando una media caña
en el punto de encuentro entre la
placa y el muro.

20 cm
Utilice Permanent Tape
en todas las uniones
verticales.

Instale Paraseal con la cara de
Polietileno del lado del instalador.

7.5 cm

Anclajes

20 cm

La lámina de Paraseal
debe ser anclada cada
20 cms.

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.

1” de media caña vertical
de Paramastic en la
esquina bajo el paraseal

Utilizar Permanent
Seam Tape en todos
los traslapos y ejes
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Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

PARASEAL - ENTRE PLACAS
LíneaDetalle

D4_009 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01ENTRE PLACAS DESARROLLO DE MEDIACAÑAS

Paraseal Mortero de nivelación Anclajes ParagranularParaterm Bar Permanent Seam TapeVulkem 116

15 cm

Sello en Vulkem 116

Anclar Paraterm Bar cada 20 cms a lo largo de
la instalación

Losa en Concreto

Paraseal con la cara de Polietileno del lado del
instalador

Paragranular o Paramastic

Mortero de nivelación
Utilizar Permanent Seam Tape en todos los traslapos

Acabado

Lámina de Polietileno (opcional)

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.
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Contiene FechaSistema

PARASEAL - ENTRE PLACAS
LíneaDetalle

D5_010 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01ENTRE PLACAS TRATAMIENTO PARA CAMBIOS DE
NIVEL CON JUNTA

Losa en Concreto Paraseal Capa protectora en
polietileno (opcional)

Placa en mortero + acabado Paragranular Vulkem 116 Sellasil
Soporte

30 cm 30 cm

Tratamiento de la junta

Membrana de Paraseal, con la cara
de polietileno del lado del instalador

Paragranular o Paramastic

Capa protectora en
Polietileno (opcional)

Placa en concreto +
Acabado

Vulkem 116

Sellasil Soporte

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.



Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

PARASEAL - ENTRE PLACAS
LíneaDetalle

D6_011 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01ENTRE PLACAS TRATAMIENTO PARA CAMBIOS DE
NIVEL SIN JUNTA

ParagranularLosa en Concreto Paraseal Capa protectora en polietileno (opcional)Placa en mortero + acabado

30 cm 30 cm

Membrana de Paraseal, con la
cara de polietileno del lado del
instalador

Capa protectora en
Polietileno (opcional)

Placa en concreto +
Acabado

Paragranular o
Paramastic

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.
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Sin escala

Contiene FechaSistema

PARASEAL - ENTRE PLACAS
LíneaDetalle

D8_012 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01ENTRE PLACAS REMATES EN INSTALACIÓN DE
MEMBRANA

10 cm

15 cm

Placa en concreto ó
Mortero + Acabado

Capa de Polietileno (opcional)

Utilizar Permanent Seam Tape en
todos los traslapos

Lámina de Paraseal con la cara de
Polietileno del lado del instalador

Placa en concreto

Lámina de Paraseal con la cara de
Polietileno del lado del instalador

Ver también D9_013 - Instalación de
Membrana

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.

Losa en Concreto Paraseal Capa protectora en polietileno (opcional)Placa en mortero + acabado Permanent Seam Tape
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Sin escala

Contiene FechaSistema

PARASEAL - ENTRE PLACAS
LíneaDetalle

D9_013 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01ENTRE PLACAS REMATES EN INSTALACIÓN DE
MEMBRANA

Losa en Concreto Paraseal Capa protectora en polietileno (opcional)Placa en mortero + acabado Permanent Seam Tape

10 cm

Utilizar Permanent Seam Tape en
todos los traslapos
Detallar con Paramastic banda

 Polietileno Min 6 mils

Lámina de Paraseal  cara de HDPE
del lado del instalador

Placa en concreto ó Mortero
+ Acabado

Tierra compactada o base
granular

Superstop en Juntas
frias

Fijacion en los
traslapos con clavo y
arandela grande

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.



Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema

PARASEAL - ENTRE PLACAS
LíneaDetalle

D10_014 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01DETALLE INSTALACIÓN CAMBIO DE NIVEL

PARASEAL  cara HDPE Estructura en concretoPARASEAL  cara bentonita Terreno

Superstop en Juntas
frias

Losa de protección  (requerida para
losas de más de 6 "de espesor)

Tira de Paraseal Std 12" X 12" en la
esquina / cara de bentonita hacia arriba

Terminación en la parte
superior con Paraterm Bar y
Dymonic 100.

Placa  en concreto

Paraseal Std  HDPE cara
arriba.

Base compactada o
concreto pobre

Formaleta Perdida

Angulo de 45° en las
esquinas

Paraseal Std  cara de
bentonita contra el
concreto

Fijación del Paraseal a formaleta
perdida con grapadora neumática

Polietileno  Min 6 mils

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.
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Sin escala

Contiene FechaSistema

PARASEAL - CONTRA TERRENO
LíneaDetalle

D11_015 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01DETALLE INSTALACIÓN CONTRA TERRENO

PARASEAL  cara HDPE Estructura en concretoPARASEAL  cara bentonita Terreno

12"

10 cm

4"

Sello de traslapos  Paramastic banda de 10 cm

Fijación del Paraseal a la formaleta perdida
con grapadora neumática

Terreno

Paraseal Std - bentonita hacia el aplicador

Muro de Concreto

Paraseal Std - cara HDPE

TREMDrain 1000 - Drenaje  sobre nivel freatico

Paraseal Std - Cara HDPE

Placa final

Losa de protección de 2" opcional

Paraseal Std - Cara de bentonita

2" Losa concreto pobre

Terreno compactado

Permanent Seam Tape
detallar traslapos con Paramastic banda de 10 cm

Superstop Juntas
Frias

Remate esquina
lamina de paraseal
12" / cara HDPE
arriba

Formaleta perdida
en madera

Clavo + arandela
Clavo + arandela

Clavo + arandela

Fijación en traslapos con clavos con
arandela grande

Polietileno  Min 6 mils

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.
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PARASEAL - CONTRA TERRENO
LíneaDetalle

D12_016 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01DETALLE INSTALACIÓN MUROS

PARASEAL  cara HDPE Estructura en concretoPARASEAL  cara bentonita Terreno

18"
(45.7cm)

TREMDrain 1000 - Drenaje  sobre nivel freatico

Terminación en la parte
superior con Paraterm Bar y
Dymonic 100.

Paraseal Std  cara de
bentonita contra el
concreto

Sello de traslapos  Paramastic
banda de 10 cm

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.

Material granular
perimetral
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D13_017 Tratamiento para Muros 26/10/20 V_01DETALLE INSTALACIÓN TUBERIA

PARASEAL  cara HDPE Estructura en concretoPARASEAL  cara bentonita

Nota: Los productos de la línea
Paraseal requieren un mínimo de 120
kg/m2 de compactación/confinamiento
para obtener los resultados esperados.PENETRACIÓN TUBERÍA

6" (15.2cm) Min.

Tremdrain Drain geotextil
viendo hacia el instalador

Tuberia

Media caña en parmastic

Anclaje mecanico

Permanent seam tape

Paraseal - Paramastic
instalado alrededor de la 
tubería

Permanent Seam Tape
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