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D1/E_Recubrimiento RECUBRIMIENTOS EPÓXICOSRECUBRIMIENTO SISTEMAS EPÓXICOS 30/04/21 V_02

RECUBRIMIENTO EPÓXICO : 2 CAPAS

NOTAS:
La superficie de concreto debe garantizar un perfil de adherencia adecuado dependiendo del espesor del
sistema a instalar, para recubrimientos se recomienda un perfil mínimo CSP 3 según guía ICRI 03732 "Selección
y especificaciones de preparación de superficies de concreto para sellos, recubrimientos y sobre capas"

SELLANTES SEMIRÍGIDOS TOXEMENT

Euco 700
Euco Qwikjoint 200

RECUBRIMIENTO
EPÓXICO

EUCOPOXY PRIMER/
EUCOPOXY PRIMER GC PLACA DE CONCRETO

Perfil de Rugosidad (Min CPS 3)

1- Imprimante - EUCOPOXY PRIMER /
EUCOPOXY PRIMER GC

2- Recubrimiento epóxico - 1ra capa

3- Recubrimiento epóxico - 2da capa

Si

Si



Convenciones Escala

Versión

Sin escala

Contiene FechaSistema LíneaDetalle

D2 V_02RECUBRIMIENTOS EPÓXICOSMULTICAPA SISTEMAS EPÓXICOS 30/04/21

MULTICAPA

NOTAS:
La superficie de concreto debe garantizar un perfil de adherencia adecuado dependiendo del espesor del
sistema a instalar, para recubrimientos se recomienda un perfil mínimo CSP 3 según guía ICRI 03732 "Selección
y especificaciones de preparación de superficies de concreto para sellos, recubrimientos y sobre capas"

SELLANTES SEMIRÍGIDOS TOXEMENT

Euco 700
Euco Qwikjoint 200

RECUBRIMIENTO
EPÓXICO

EUCOPOXY PRIMER/
EUCOPOXY PRIMER GC EUCOFILLER PLACA DE CONCRETO

Perfil de Rugosidad (Min CPS 3)

2- Recubrimiento epóxico - 1ra capa

4- Recubrimiento epóxico - 2da capa

3- EUCOFILLER Medio o Grueso

1- Imprimante - EUCOPOXY PRIMER /
EUCOPOXY PRIMER GC

Si

Si
Si
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D3 V_02RECUBRIMIENTOS EPÓXICOSMORTERO EPÓXICO

RECUBRIMIENTO
EPÓXICO

EUCOPOXY PRIMER/
EUCOPOXY PRIMER GC

SISTEMAS EPÓXICOS

MORTERO

30/04/21

MORTERO EPÓXICO

NOTAS:
La superficie de concreto debe garantizar un perfil de adherencia adecuado dependiendo del espesor del
sistema a instalar, para recubrimientos se recomienda un perfil mínimo CSP 4 según guía ICRI 03732 "Selección
y especificaciones de preparación de superficies de concreto para sellos, recubrimientos y sobre capas"

SELLANTES SEMIRÍGIDOS TOXEMENT

Euco 700
Euco Qwikjoint 200

1- Imprimante - EUCOPOXY PRIMER /
EUCOPOXY PRIMER GC

2- Recubrimiento epóxico - 1ra capa

3- Recubrimiento epóxico - 2da capa

Perfil de Rugosidad (Min CPS 4)

2- Mortero

PLACA DE CONCRETO
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