
JFT Construcciones SAS aplicador de nuestras 
líneas de uretano cemento Flowcrete y Monopur 
Industry, fue la empresa encargada de la realización 
del proyecto de aplicación de recubrimientos 
industriales para la protección de los pisos en 
concreto en la planta de Cargill.

La ampliación de la planta de Cargill ubicada en el 
área rural del municipio de Arjona – Bolívar es          
un área sometida a condiciones extremas de 
humedad, resistencia química y choque térmico 
principalmente; además de requerir condiciones de 
asepsia y fácil limpieza, la cual es otorgada por las 
líneas de uretano cemento de EUCLID CHEMICAL 
TOXEMENT. Para este caso se evaluaron todas las 
variables y necesidades del área y �nalmente se 
optó por instalar sobre el piso en concreto, el 
sistema Monopur Industry Mortar 6 mm, adicional 
se realizaron bordillos y medias cañas especi�cadas 
acorde a las necesidades de la industria, las cuales 
fueron realizadas con los productos Flowfresh Cove 
y Monopur Cove System.

DATOS DEL PROYECTO:
Aplicador: JFT CONSTRUCCIONES SAS 
Área de aplicación: Pisos - medias cañas - 
muretes y cárcamos.
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Flowfresh CM: mortero de uretano cementicio 
para curvas sanitarias, con un acabado duradero.
Monopur Industry Mortar : mortero de 
poliuretano cementoso sin solvente apto para uso 
en espesores de 6 mm.



Para garantizar el éxito del proyecto, fue 
necesario evaluar una correcta especi�cación 
de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT 
acorde a los requerimientos de cada una de las 
áreas en un trabajo en conjunto con el 
contratista (JFT), además de una correcta 
preparación de super�cie y correcta aplicación 
que incluye contar con todas las herramientas 
idóneas y necesarias para lograr un piso 
funcional y durable.

VENTAJAS

Excelente desempeño mecánico (impacto/abrasión).
Alta resistencia química (productos del proceso y limpieza).

Resistencia al choque térmico (lavados con vapor y constante humedad).
Fácil limpieza (monolítico sin juntas).
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Durabilidad (bajos Mantenimientos).


