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En este proyecto, cuya especificación y construcción inicia en el año 2017, requerían la mayor especificación  
para las diferentes áreas a impermeabilizar permitiendo entregar a los usuarios finales una vivienda y zonas 
sociales con los más altos estándares de calidad.

Por ello, a través del grupo de profesionales del área de especificaciones de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT en 
conjunto con el área de diseño de la constructora determinaron los mejores sistemas a emplear para cada una 
de las diferentes áreas; adicional durante el tiempo de obra se realizó un acompañamiento permanente a través 
del equipo comercial y de nuestros aplicadores certificados obteniendo el resultado esperado.

Durante la construcción, también se suministraron otras líneas de productos para necesidades complementarias 
de obra, logrando un trabajo coordinado generando confianza y credibilidad entre todos los involucrados.
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DATOS DEL PROYECTO

Ubicación: Bogotá - Colombia
Constructora: ESCALAR.
Aplicador: ASA.

PRODUCTOS 

ÁREAS DE APLICACIÓN

• Paraseal 
• Vulkem Peatonal 
• Membranas PVC
• Illbruck os 700
• Vulkem 45 ssl 
• Euco 700
• Euco plus 1000, 5000,7000, 
• Verticoat 1 y 2 
• Dymonic 100
• Vukem 116
• Sellotoc 
• Euco k 11
• Vandex super 
• TP 250 gc
• Tuf Strand

• 9000 m  de Paraseal
• 6000 m  de Vulkem Peatonal
• Tuf Strand – suministrada para la obra 
directamente en concretera.
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