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Tiempo (días)
Agua lluvia
Agua de concreto
3w% Agua salada
10w% Agua salada

Eucostop HE Superswell: Rollos de 10 m

Resistencia al agua salada, clorada y contaminada.

Eucostop HE Superswell 20 X 5 mm

Eucostop HE Fixing Glue: Cartuchos 290 ml 
* Para la �jación se emplea adhesivo Eucostop HE 
Fixing Glue (Rendimiento 8-10 m).

EUCOSTOP HE 
SUPERSWELL
WWW.TOXEMENT .COM.CO

OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial 
Gran Sabana

TOCANCIPÁ • COLOMBIACONTACTO
(571) 869 8787

E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co

¿QUÉ ES? Eucostop HE Superswell, es un per�l hidroexpansivo con una altísima capacidad de 
expansión para el sello de juntas frías en condiciones extremas. 

PRESENTACIÓN:

Sella contra agua subterránea sin presión y con 
presión de hasta 6 bar (61 m.c.a). 

Piscinas recreativas Muros de contención en presencia 
de agua salada y contaminada.

Plantas de tratamiento de aguas 
residuales, piscinas de lixiviación, etc.

El producto puede ser usado en múltiples ciclos de 
humedecimiento - secado. 

Ha sido desarrollado para un rápido sellado en contacto 
con agua con concentraciones extremadamente 
altas de sal (hasta 10% en peso). 

BENEFICIOS:

APLICACIONES:

PROTECCIÓN CONTRA

EL AGUA

6 BAR
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